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Elemente der Siedlungsentwässerung

Kläranlagenablauf

verschmutzter 
Oberflächenabfluss

Mischwasserkanal

Ablagerungen Regenüberlauf

Regenüberlauf-

becken

Kläranlage

industr. Abwässer

Fließgewässer

häusl.
Abwässer

Mischwasser-
einleitungen
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Einleitstellen der Siedlungsentwässerung
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Gefährdungspotential

Akute Wirkungen

Wassermenge
Hydraulischer 

Stress

Verdriftung von 
Kleinstlebewesen und Fischen

Erosion von             
Uferbereichen und Sohlsubstrat

Frachten bzw. 
Konzentration

Stoffliche 
Belastung

Sauerstoffdefizite durch Abbau 
organischen Kohlenstoffs

Ammoniak-Toxizität
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Biologische 

Indikatoren

Flora

Fauna

Benthische 
Diatomeen

Makrophyten

Makroin-
vertebraten

Fische

Hydrologie

Kontinuum

Morphologie

Temperatur

Sauerstoff

pH

Nährstoffe

Salze

Spez. Schadstoffe

Schlecht

Unbefriedigend

Mäßig

Gut

Sehr gut

Hilfskom-

ponenten
Physika-

lisch-

chemische

Parameter

Hydro-

Morpho-

logie
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Gefährdungspotential

Verdriftung von 
Kleinstlebewesen und Fischen

Erosion von             
Uferbereichen und Sohlsubstrat

Sauerstoffdefizite durch Abbau 
organischen Kohlenstoffs

Ammoniak-Toxizität
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Immissionsorientierte Nachweise

Potentielle Maßnahmen zur Verringerung/Vermeidung 
hydraulischer und stofflicher Überlastungen

• Flächenabkopplung

• Entsiegelung

• Versickerung

• Optimierung Kanalnetz

• Retentionsvolumen

• Ökologische 
Aufwertung der 
Gewässermorphologie
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Immissionsorientierte Nachweise

• Ökologische Aufwertung der Gewässermorphologie

Quelle: Unsere Bäche und Flüsse -renaturieren-entwickeln-naturnah unterhalten; Umweltbundesamt 2020
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Zustand der Oberflächenwasserkörper
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Zustand der Oberflächenwasserkörper
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Zustand der Oberflächenwasserkörper


